
 
 
 

 

Los tableros fenólicos que importa Puntales Metálicos y Encofrados - G&N son producidos por una 

de las fábricas de madera contrachapada líderes en China. Esta fábrica cuenta con certificación de 

calidad ISO 9001: 2000 y certificación FSC a cargo de Bureau Veritas. 

 

A continuación se detallan las características físicas, elaboración, propiedades distintivas y 

especificaciones técnicas de nuestro producto: 

 

� Medidas 1220 * 2440 * 18 mm (ancho*largo*espesor) 

� Núcleo elaborado en madera de Álamo 

� Grade A / A (primera clase) 

� Pegamento WPB (72 h la inmersión en agua hirviendo sin delaminación, procedimiento 

que permite la junta más fuerte y resistente al agua) 

� Superficie plástica de film marrón con alta resistencia a la abrasión 

� Espesor de tablero conformado por 11 capas prensadas en caliente 

� Bordes/cantos del tablero protegidos contra la humedad  

� Gramage 180g/m2 

� Reutilización 10 veces por lado/cara por lo menos 

 

Item Unidad
Norma 

Europea

Valor de la 

Prueba
Resultado

1 % EN 322 8 Verificado

2 Kg/cbm EN 323 530 Verificado

Calidad pegamento Mpa EN 314
Max: 1.27 

Min: 0.60

Tasa de daños % - 60

Longitudinal 6100

Lateral 5100

Longitudinal 44.1

Lateral 37.2

Verificado

Verificado

Verificado

5 Resistencia a la flexión

3

4 Mpa

Mpa

EN 310

Contenido de humedad

Densidad

Propiedades

Modulo de elas�cidad de flexión

Calidad del pegamento
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