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RUC: 20489978726 
JR JUSCAPAMPA L-4 SAN JERONIMO-CUSCO 

984048076 / 997835524 
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             CARACTERISTICAS GENERALES: 

            El ladrillo King Kong de la marca LATESA es un 

           ladrillo estructural para hacer muros portantes (aquellos 

           que soportan la cara de techos y esfuerzos laterales) y en  

           algunos casos también para la utilización de cercos, este 

            ladrillo Tiene la propiedad de “fleco tracción” por su  

           capacidad para resistir fuertes movimientos de energía 

            como los ocasionados por los sismos. 

            

 

           CARACTERISTICAS TECNICAS: 

            DE LOS TIPOS DE LADRILLOS: 

            TIPO lV: Resistencia y durabilidad altas. Apto para construcciones de albañilería en  

           Condiciones de servicios rigurosos. 

                 

            

 

 

 

 

              

           

           OTRAS ESPECIFICACIONES: 

- Proceso de fabricación altamente controlado.  

- Control de calidad rigurosos.  

- Secado tradicional.  

- Proceso de fabricación mecanizado Industrial.  

  

                 “EL CONTENIDO DE LA FICHA PUEDE VARIAR POR CAMBIOS EN LOS PROCEDIMIENTOS O    

                 EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS”                 

               ACTUALIZADO: FEBRERO 2020. 

CARACTERISTICAS FISICAS 

DIMENSIONES 9cmx12cmx24cm 
Variación de la dimensión según MUESTRA 

±2.0% 

PESO UNITARIO Min 2.8kg- Max 3kg 
 

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN(F’B) 193.19kg/cm2(NTP 399.613.2005) 
ALABEO CONVEXIDAD MÁXIMA 1mm (NTP 399.613.2005) 
ALABEO CONCAVIDAD MÁXIMA 
 

1mm (NTP 399.613.2005) 

ABSORCION Máxima 22% según MUESTRA 

LADRILLO KING KONG 

L-12 

9X12X24CM 18HUECOS 
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