
BENEFICIOS
FICHA TÉCNICA

Nuestra mejor presentación es ofrecer a 
nuestros clientes un cemento de alta calidad. 
Garantizando un ahorro para tu bolsillo en el 
consumo  del cemento.

12% MAYOR RENDIMIENTO

MAYOR RESISTENCIA
 Por la alta calidad del Clinker (sub productos 
de piedras calizas y arcillas). Cemento Wari 
tipo I  ofrece altas resistencias a compresión de 
acuerdo a la Norma Técnica Peruana e
Internacional  ASTM. 

49% MENOR TIEMPO DE
DESENCOFRADO
El acelerado desarrollo de resistencias iniciales 
y finales. Permite un menor tiempo en el 
desencofrado. Generando ahorro, reduciendo 
la mano de obra y optimizando tiempos en
el avance de la construcción.

CEMENTO DE USO GENERAL
El cemento Wari Tipo I para uso general es un cemento ideal para todo tipo de 
estructuras en edificaciones y obras de infraestructura, que demanden altas resistencias 
iniciales y finales logrando construcciones solidas de calidad sismo-resistente.

BAJO ÁLCALI - AGREGADO
Frente a la presencia de agregados reactivos, su bajo
contenido de álcalis presente en el cemento, combate 
la fisuración del concreto.

USO DEL CEMENTO
♦ Obras de construcción en general cuando no se especifica un tipo de cemento especial.
♦ Preparación de concretos para elementos estructurales.
♦ En la producción de elementos pre-fabricados de todo tipo.
♦ Ideal para diseñar concretos de alta resistencia.

CONFORME A LAS NORMAS TÉCNICAS: NTP 334.009:2016 / ASTM C-150

CEMENTO
PORTLAND
USO GENERAL
TIPO I



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPOSICIÓN
QUÍMICA

ALMACENAMIENTO
Para mantener el cemento en optimas 
condiciones se recomienda:

♦ Almacenar en un ambiente seco, 
  separado del suelo y de las paredes.

♦ Proteger contra la humedad o corriente 
  de aire húmedo.

♦ En caso de almacenamiento 
  prolongado, cubrir el cemento con 
  polietileno.

♦ No apilar mas de 10 bolsas o en 2 pallet 
  de altura.

CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS

Contenido de Aire, máx.%

Superficie Especifica(cm2/g)

Resistencia a la compresión

Expansión de autoclave, máx.%

3 días Mpa

7 días Mpa

28 días Mpa

Tiempo de fraguado vicat, minutos

Inicial

Final

CEMENTO
WARI
TIPO I

TIPO I
NTP:334. 009
ASTM C150

5%

3300 Cm2/gr

0.08%

Máximo 12

No Especifica

Máximo 1.5

26.5

33.1

45.7

130

215

Mínimo 12.0

Mínimo 19.0

No Especifica

Mínimo 45

Máximo 375 

CEMENTO
WARI
TIPO I

TIPO I
NTP:334. 009
ASTM C150

MgO (%)

So3 (%)

Perdida de ignición (%) 

Residuo Insóluble (%)

1.78% Máximo 6.0

2.74% Máximo 3.0

2.5% Máximo 3.5

0.64% Máximo 1.5

Peso Específico 3.14 g/ml No Especifica
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NORMA ASTM- C150 // NTP 334.009:2016
CEMENTO WARI TIPO 1 PREMIUM
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OTROS CEMENTOS EN EL MERCADO
CEMENTO WARI TIPO 1 PREMIUM
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MENOR TIEMPO EN
EL DESENCOFRADO

OFICINA CENTRAL: Calle Jacinto Ibáñez Nro. 509  Tercer Piso- Of. 301 Parque Industrial
PLANTA: Mz.A Lt. 2 – Zona – Especial de Desarrollo (ZED), Matarani (ExCeticos), Islay - Arequipa - Perú
Teléfono: (054) 282921        Cel.: 987108958        Contactos: facturacion@cementowari.com
Página web: www.cementowari.com                
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