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CONSTRUCCIÓN 
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DESCRIPCIÓN   

 
Las barras de construcción usadas como refuerzo en elementos de concreto armado, son 
soldables por su bajo contenido de carbono.  Cuentan con corrugas o resaltes tipo High-
Bond permiten una alta adherencia con el concreto.   
 

 
DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
Norma Técnica Peruana NTP 339.186. Grado 60. Barras de acero de baja aleación, 
soldables y corrugadas, para refuerzo de concreto armado. 

 
ASTM A706/A706M Grado 60. Standard Specification for Deformed and Plain Low-Alloy 
Steel Bars for Concrete Reinforcement. 

 
Norma Técnica de Edificaciones – E060. Concreto armado.  

 
 
COMPOSICIÓN QUÍMICA  
 
La composición química de colada está determinada por los siguientes elementos. 

 
Elemento Carbono Manganeso Fósforo Azufre Silicio 

Máx. % 0.30 1.50 0.035 0.045 0.50 

  
El análisis de colada será tal que proporcione un carbono equivalente (C.E.) que no exceda 
el 0.55% calculado por la siguiente formula. 
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ESPECIFICACIONES DIMENSIONALES Y PESO 
 

 
 

Nota1:La variación permisible en el peso métrico no excederá el 6% por debajo del peso  
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PROPIEDADES MECÁNICAS 

 
Nota 2: d = Diámetro nominal de la barra  

 

LONGITUD 
 
Fabricadas en longitudes de nueve (9) metros consideradas como longitudes estándar o 
normal. Se pueden fabricar en otras longitudes previo acuerdo con el cliente. 
 
VARIACIÓN PERMISIBLE EN LA LONGITUD  
 
La tolerancia en la longitud es de:        + 100 mm 
                                                              -     0 mm 
 
PRESENTACIÓN 

 
Se suministran en rollos o barras rectas en longitudes estándar. 
 
IDENTIFICACIÓN  
 
Las barras, son identificadas mediante marcas laminadas en alto relieve, que indican al 

fabricante, designación de tamaño, tipo de acero y designación de la fluencia mínima.  
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